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ВАКУУМНЫЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ

	Вакуумные масла и жидкости
	Область применения, свойства.
	Вакуум (мм.рт.ст.) Упругость паров(Па)
	Вязкость кинематическая (мм²/с =сСт)
	Цена руб. с учетом тары и НДС 

	
	
	
	
	за 1кг/л без тары
	Бидон б/ж или канистра ПЭТ

	ВМ–1С   

ТУ 38.1011187-88
	Механические,  диффузионные ВН
	5х10-3,

5,1х10-6
	При 50°С

35
	361
	5850 (15,5кг/18л)

	ВМ–3  

ТУ 38.401-58-3-90
	Бустерные ВН
	5,1х10-6,

1,31х10-2
	При 50°С

8-14
	153
	2550 (16кг/18л)

	ВМ–4    

ТУ 38.401-58-3-90
	Роторные мех. ВН
	8х10-3,

5,1х10-3
	При 50°С

48-57
	84
	1600 (16кг/18л)

	ВМ–6   

ТУ 38.401-58-3-90
	Роторные мех. ВН
	6х10-3,

3,8х10-4
	При 50°С

40
	141
	2500 (16кг/18л)

	ВМ–1С   

ТУ 38.1011187-88
	Механические,  диффузионные ВН
	5х10-3,

5,1х10-6
	При 50°С

35
	361
	5850 (15,5кг/18л)

	ВМ–5С   

ТУ 38.1011187-88
	Механические,  диффузионные ВН
	4х10-3 / 5х10-7,

3,8х10-7
	При 50°С

45
	365
	5900 (15,5кг/18л)

	ВМ–6   

ТУ 38.401-58-3-90
	Роторные мех. ВН
	6х10-3,

3,8х10-4
	При 50°С

40
	141
	2 500 (16кг/18л)

	Addinol XVR110 

/Германия/
	Роторные мех. ВН,  сверхстойк к окисл
	2.7х10-3,

3х10-4
	При 40°С

102,1
	448
	7200 (15,5кг/18л)

	Alkatel A120
	Роторные мех. ВН,  сверхстойк к окисл
	2.7х10-3,

3х10-4
	При 40°С

102,1
	1280
	2560 (2л)

	Shell Corena V100

/Великобритания/
	Роторные мех. ВН

компрессоры.
	- - - - - - -

2х10-3
	При 40°С

108
	265
	4350 (15,5кг/18л)

	Алкарен–Д24С  Синтетическое диффузионное масло
	Диффузионные, Бустерные 

не требуется азотная ловушка
	- - - - - - -

4 – 6 х10-7
	При 50°С

18,5
	9000л
	…………..

	Алкарен-Д35М  Синтетическое форвакуумное масло
	Роторные мех. ВН

агрессивные среды
	- - - - - - -

3х10-3
	При 50°С

60-70
	750л
	…………..

	ПФМС 2/5Л

кремнийорганика
	Диффузионные ВН

Полифенилметилсилоксановая жидкость
	4х10-6

-----------
	При 20◦ С

15-19
	5000
	……………

	HIVAC F4 (аналог DC704)
	Диффузионные ВН

Кремнийорганическая  жидкость 
	2,9х10-9

6.65 X 10-8


	При 28◦ С

38мм2/сек
	5600
	…………….

	HIVAC F5 (аналог DC705)
	Диффузионные ВН

Кремнийорганическая  жидкость 
	5х10-10

6.65 X 10-9


	При25°C 185мм2/с 
	6500
	……………..

	Fomblin YGV250

/Италия/
	Роторные мех. ВН

очень агрессивные среды
	- - - - - - -

1.3х10-4
	При 20°С

250
	12300
	61500 (3л/5кг)

	ПАОМВАК 

Синтетическое 

диффузионное масло
	Диффузионные ВН

Полиолефиновое масло
	6.5х10-8
	При 50°С

24,5
	4200
	………………

	ФM-1 

ТУ 6-02-758-73
	Диффузионные ВН

не требуется азотная ловушка
	8х10-9,

1,33х10-8
	При 20°С

250-350
	31500
	78750 (2,5кг)

	Кремнийорганическая жидкость OI808

(аналог ПФМС2/5Л)
	Диффузионные ВН

Пентафенилметилсилоксановая жидкость
	--------------

6,6 х 10 -10 мбар
	При 25°С

165-185 сСт
	7500
	………………

	Вакуумная смазка (типа Рамзай)

банка б/ж (0,8кг)
	Уплотнение и смазка соединений 
	
	
	-
	1900 (0,8кг)

	Вакуумная смазка (типа Рамзай) ГОСТ 9645-61 (туба 75 гр.)
	Уплотнение и смазка соединений 
	
	
	-
	220 (75 гр)

	Жидкость СМ-028
	Для микрокриогенных систем и установок
	tº воспламенения  290 °С  -310 °С.
	tº интервал СМ-028

- 40ºС - +150°С.
	4500
	…………..

	DC704 Dow Corning
	Диффузионные ВН

Кремнийорганическая  жидкость 
	 10-7 до 10-8  
	при 25°С  39
	16000
	…………..
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